KARACHO II

Hinweise zur ABS-Diagnose

Der im ABS-Steuergerét untergebrachte Fehlerspeicher kann nur Fehler speichern, die an ABS-
Bauteilen auftreten. Ist ein Fehler aufgetreten, wird dieser im Fehlerspeicher festgehalten und das
ABS abgeschaltet. Aus diesem Grund kann immer nur ein Fehler gespeichert sein!

Zum Auslesen und Loschen des Fehlerspeichers wird das KARACHO II. Gerit und der Kabelsatz
zum Anschluss an den Diagnosestecker verwendet.

Aufruf
— ABS Code lesen (Fehlerspeicher auslesen)

oder
— ABS Code clear (Fehlerspeicher 16schen)

danach den Bedienanweisungen folgen.

Ein evtl. vorhandener Fehler wird im Klartext angezeigt.



Sensor vorn

Druckmodulator vorn

ABS-Schalter

Diagnoseleitung

Sensor hinten

Druckmodulator hinten
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Modulator hinten
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Ziindung aus--
Ziindung &in
ABS-Kontrolle blinkt?

nach Betatigung beider
Bremsen blinkt Check-
kontrolle synchron?
ny
mit ABS-Taste auf
Dauerlicht umschaltbar?
iy
Zlindung aus — ein
ABS-Relais schaltet nach

= 5 sec. horbar "Doppel-
klick™?
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Probefahrt:
Nach dem Anfahren (Geschwindigkeit

Kontrolleuchten sind beide
erloschen?.
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Fehlerspeicher loschen

Dauerlicht
Am Stecker fir ABS-Steuergerét KI. 18-KI. 19. (1100 £ 20 Q)
ABS-Steuergerét tauschen

brennt nicht
ABS-Warnrelais KI. 30-KI. 87a (0,2 Q)
Leitungen: ABS-Warnrelais KI. 87a— Masse (= 6,0 Q)

Am Stecker fiir ABS-Steuergerat K. 8 — Lampenkontroligerat (wsbl)
(Durchgang)

Am Stecker fiir ABS-Steuergerét Kl. 5—Masse (= 0,3 Q, bei gedrickter
ABS-Taste)

Fer!erspeichet auslesen, Zindung einschalten

Am Stecker fir ABS-Steuergerét KI. 6-ws., Ki. 9-bl., KI. 10-gr. - Steckverbindung Druckmo-
dulator vorn,

Am Steckgehause fir ABS-Relais KI. 87-ge — Steckverbindung Druckmodulator vorn, Steck-
verbindung Druckmodulator vorn (br.) - Rahmenmasse (Durchgang)

—

Bei weiterhin "1 nach Probefahrt (*) Druckmodulator vorne ersetzen (zundchst nur elek-
trisch anschlieBen). Taucht ein gelbschter Fehler nach der Reparatur sofort wieder auf und
8s lisgt keine feststellbare Stérung vor: ABS-Steuergerdt zur Kontrolle der Eigendiagnose
probeweise anschliefen.

Am Stecker fiir ABS-Steuergerét KI. 7-ws., KI. 11-bl., KI. 12-gr. - Steckverbindung Druckmo-
dulator hinten. {Durchgang)

Am Steckgehduse fir ABS-Relais KI. 87-ge. - Steckverbindung Druckmodulator hinten.
Steckverbindung Druckmodulator hinten (br.) - Rahmenmasse. (Durchgang)

-

Bel weiterhin 2" nach Probefahrt (*) Druckmodulator hinten ersetzen (zunéchst nur elek-
trisch anschlieBen). Taucht ein geldschter Fehler nach der Reparatur sofort wieder auf und
es liegt keine feststellbare Stérung vor: ABS-Steuergerét zur Kontrolle der Eigendiagnose

probeweise anschlieBen.

Am Stecker fir ABS-Steuergerat KI. 1-KI. 2 (135 Q = 20 Q) =
KI. 1 u. KI. 2—Masse (O L)

Widerstandsmessung Sensor vorn (135 © + 20 Q). Taucht ein geldschter Fehler nach der

Reparatur sofort wieder auf und es liegt keine feststellbare Storung vor: ABS-Steuergerat

zur Kontrolle der Eigendiagnose probeweise anschlieBen.

Am Stecker fir ABS-Steuergerat KI. 3-KI. 4 (135Q + 20 Q)

KL 3 u. KI. 4 -Masse (O L)
Widerstandsmessung Sensor hinten (135 & = 20 Q). Taucht ein geléschter Fehler nach
der Reparatur sofort wieder auf und es liegt keine feststellbare Storung vor: ABS-Steuerge-
rét zur Kontrolle der Eigendiagnose probeweise anschlieBen.

-
-

-
-

Batterie, Anschlisse, Ladezustand
Am Stecker fiir ABS-Steuergerat K. 14 - Batterie minus

KI. 15 - Batterie plus (MasseschluB?).
Taucht ein geléschter Fehler nach der Reparatur sofort wieder auf und es liegt keine fest-
stellbare Stdrung vor: ABS-Steuergerat zur Kontrolle der Eigendiagnose probeweise an-
schliefen.

Y

Am Stecker fiir ABS-Steuergerat KI. 17-KI. 19 (83Q £ 10 Q)
Am Steckgehduse ABS-Relais KI. 30 - Batterie plus

KI. B7 - Steckverbindung Druckmodulator vorne

und hinten (ge) (Durchgang)
ABS-Relais (83 Q = 10 Q) bzw. (86 @ = 10 Q). Taucht ein geléschter Fehler nach der Re-
paratur sofort wieder auf und es liegt keine feststellbare Stérung vor: ABS-Steuergerét zur
Kontrolle der Eigendiagnose probeweise anschlieBen.

Y

Am Stecker fir ABS-Steuergerat KI 1, KI. 3, KI. 17-Masse (O L)
ABS-Steuergerat tauschen

Y

Sensor-Festsitz (vorne und hinten)
Sensor-Abstand (vorne und hinten) ;
Durchdrehen des Hinterrades (Regelvorgang > 1 sec.)

Fehlerspeicher auslesen

Jn"

je eine Vollbremsung fir Vorder- und Hinterrad aus (ber 20 km/h durchfihren.

ABS-Kontrolleuchten
bleiben aus?

nein

i

Fehlerspeicher auslesen

ja
*ABS-Funklionan sind in Qrdnung

* Durch gleichzeitiges Drehen von Vorder- und Hinterrad (schneller als 4 km/h) kann das ABS aktiviert werden, Kontrolleuchte geht aus.
Hinweis: Batterie nur bei ausgeschalteter Zindung ausbauen, sonst Fehlanzeige "'7".




