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U-DIAG-II

Erste Schritte

Herzlichen Gliickwunsch zum Erwerb von U-DIAG-II.
Beachten Sie bitte folgende Hinweise, damit [hnen das Gerit lange Freude bereitet:

-Gerit vor Wasser oder grofler Feuchtigkeit schiitzen

-in das Gehduse eingedrungenes Wasser unbedingt sofort entfernen

-das Gerit nur iiber die vorgesehene USB Verbindung mit Spannung versorgen!

-den besonderen Hinweisen in der Bedienungsanleitung bzgl. Messungen an der Motronic/ABS
folgen

-wenn etwas nicht funktioniert, wenden Sie sich an uns und versuchen Sie keinesfalls eigenstindige
Reparaturversuche.

Die Software fiir Windows Betriebssysteme kann von www.six 1.net heruntergeladen werden.
Nach der Installation befindet sich im Ordner ,,Programme* ein Eintrag mit Namen ,,U-DIAG-II*.
In diesem Ordner befindet sich das Programm ,,U DIAG_2.exe* und im Unterordner ,,help* die
Hilfedateien (PDF).

Sollten Sie iiber keinen Internetanschluss verfiigen, so wurden auch die nétigen Treiber im
Unterordner ,, Treiber hinterlegt.

Nach der ersten Verbindung des U-DIAG-II Gerdtes mit dem PC, meldet Windows den Anschluss
von U-DIAG-II und versucht die nétigen Treiber automatisch zu installieren. Voraussetzung hierfiir
ist eine Internetverbindung. Ist diese vorhanden, werden die Treiber automatisch installiert und
U-DIAG-II bereit fiir den Einsatz iiber die PC Software.

Sollte die automatische Installation fehlschlagen, finden Sie die ndtigen Treiber in folgendem
Ordner: ,,C:\Programme\U-DIAG-II\Treiber* (Standard Installation von Windows vorausgesetzt!)

Sollten Probleme auftauchen oder sollten Sie sich unsicher sein, richten Sie Thre Fragen an:

info@koecher-web.de

Viel Freude mit dem Gerit wiinscht

Kocher Elektronik, Hard- und Software Entwicklung

Haftungsausschluf3: Fiir die Richtigkeit obiger Informationen tibernehmen wir keine Haftung!
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